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lintroducédo

Introducao

O Software SD Diabetes Management é um aplicativo de software para computador pessoal
que permite aos profissionais da drea de satde carregarem dados de testes feitos nos
medidores, armazenarem dados no aplicativo Health Care System e analisarem dados em
graficos e em outras ferramentas de software. As informagées analisadas pelo sistema SD
Diabetes Management permitem que os profissionais da area de satide controlem e gerenciem
melhor o nivel de glicose no sangue

O software SD Diabetes Management permite que vocé faca o seguinte:

- Transmita os resultados do nivel de glicose no sangue de um medidor para o computador
pessoal.

- Transmita os resultados do nivel de glicose no sangue do computador pessoal para o
servidor de FTP ou e-mail.

- Utilize dados eletrénicos, em vez de uma caderneta de anota¢des.
- Apresente as tendéncias dos resultados de teste.

- Compartilhe os dados com seus médicos.

Dispositivo Modelo

Medidor de Glicose G-TECH FREE 1
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Avisos

O software SD Diabetes Management nio tem por objetivo fornecer instru¢ées de tratamento.
Antes de identificar e utilizar o relatério de glicose sanguinea, pergunte a opinido do seu médico.

Para evitar a possibilidade de um choque elétrico, nunca faca o teste do nivel de glicose
sanguinea com o medidor conectado ao computador.

O software nio conseguiré carregar uma parte especifica dos dados de um medidor se os dados
estiverem combinados com os de outro usuario.

Antes de utilizar o software SD Diabetes Management, leia com atengéo este manual do
produto.
Oqueé

O software SD Diabetes Management é um acessério de software opcional que deverd ser
utilizado com os seguintes modelos com recursos de gerenciamento de dados:

Medidores do nivel de glicose sanguinea da SD (opcional)

O software SD Diabetes Management transfere dados da meméria do medidor para a do
computador pessoal, a fim de viabilizar um melhor gerenciamento dos dados.

O software SD Diabetes Management deve ser utilizado em situa¢ées clinicas como uma
ferramenta que ajudarj os profissionais da drea de satide a revisarem, analisarem e avaliarem os
resultados de testes histéricos, a fim de ajudar no gerenciamento da diabetes de maneira eficaz.
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Requisitos de Hardware
Estes sdo os requisitos do sistema para o software SD Diabetes Management:

- Computador pessoal com velocidade de clock do processador de, pelo menos, 400 MHz
(recomendavel). O software ndo pode ser executado em computadores Apple.

- Pelo menos, 64 MB de RAM (recomendavel).

- Espaco de 14,2 MB disponivel no disco rigido para executar o programa.
- Sistema operacional Microsoft® Windows 95, 98 SE, 2000, ME ou XP.

- Monitor com resolugdo de 1024 x 800 ou superior.

- Mouse e teclado.

- Requisitos opcionais

-Porta USB de 9 pinos (RS232) disponivel para conexao com o dispositivo.

-Impressora compativel com Windows (dispositivo necessario caso vocé queira imprimir
copias dos relatérios).
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Isntalando o Programa

1. Clique no arquivo “SD DMS Setup.exe” para instalar o software. (Fig. 1)

B B des P Do e ]

| D 5 v |

<Figural>

. A tela “Installer Language” (Idioma do instalador) sera exibida (Fig. 2). Clique no

botdo T| e selecione o idioma de sua preferéncia nas listas suspensas. Clique em “OK”
para iniciar a instala¢io.

Installer Language P4l Installer Language 1
z—‘é Flease select the language of the installer :"j Flease select the language of the installer
=

IEninsh j

English
[8]4 I Canicel |

<Figura2>

Observagao:

Os idiomas disponiveis neste modo de instalac4o sdo inglés e coreano apenas.
Ainda nio h4 suporte a outros idiomas.
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3. A tela “SD DMS Setup” (Configuracio do SD DMS) serd exibida (Fig. 3). Leia-a
com atencio e clique no botdo “Next” (Avancar) para continuar.

=

Welcome to the SD DMS 1.1 Setup
Wizard

This wizard will guide you through the installation of 5D DMS
Ll

It is recommended that you close al other applications
before starting Setup. This will make it possible to update
relevant system files withaut having to reboot your
computer,

Click Mext ba continue.

4. A tela “License Agreement” (Contrato de Licenga) sera exibida (Fig. 4). Leia-a com
atencdo em clique no botdo “I Agree” (Concordo) caso concorde com as condi¢es.
Caso contrério, clique no botdo “Cancel” (Cancelar) para encerrar a instalacio.

S=E

License Agreement
Please review the license terms before installing 5D DMS 1.1,

Fress Pags Down to see the rest of the agresment.

EMD-USER LICENSE AGREEMEMT -
IMPORTANT: READ CAREFLILLY
BEFORE AGREEING TO TERMS

THIS PRODUCT COMTAINS CERTAIN COMPUTER PROGRAMS AMD OTHER, THIRD PARTY
FROPRIETARY MATERIAL ("LICENSED PRODUCT"), THE USE OF WHICH IS5 SUBJECT TO

THIS EMD-USER LICENSE AGREEMENT, INDICATING YOUR AGREEMEMT CONSTITUTES
¥OUR AND (IF APPLICABLE) YOUR COMPANY'S ASSENT TO AND ACCEPTANCE OF THIS
EMD-USER LICENSE AGREEMENT (THE "LICEMSE" OR "AGREEMENT"), IF YOU DO MOT
AGREE WITH ALL OF THE TERMS, ¥OL MUST NOT LSE THIS PRODUCT. WRITTEN
APPROYAL I3 MOT A PREREQUISITE TO THE VALIDITY OR ENFORCEABILITY OF THIS LI

TF you accept the berms of the agreement, dick I Agres b continue. Vou must accspt the
agreement to install 5D DMS 1.1,

Tullsoft Install System vz, 45

< Back | 1Agree I Cancel <Figura4>
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5. A tela “Choose Components” (Escolher Componentes) serd exibida (Fig. 5). Marque
os componentes que deseja instalar e desmarque os que nio deseja. Clique no botio
“Next” (Avancar) para continuar. Se vocé clicar no botdo “Cancel” (Cancelar), a
instalacio do software serd interrompida.

[ 5D DMS 1.1 Setup ] |

Choose Components w1
Choose which Features of SO DMS 1.1 you want ko install, Q

Check the components you want ta install and uncheck the components you dan't want ta
inskall. Click Mext ko continue.

Description

Position your mause
over a component b
see jts description,

Select companents to install:

MainSection

Space required: 15.3MB

Tullsoft Install System vz 45

< Back I Next > I Cancel | <Figura5>

6. A tela “Choose Install Location” (Escolher Local de Instalagéo) serd exibida (Fig. 6).
Aceite a pasta de destino sugerida ou clique em “Browse” (Procurar). Se vocé clicar no
botdo “Cancel” (Cancelar), a instalacio do software serd interrompida.

=l

Choose Install Location -7
Choose the folder in which to install SO DMS 1.1, Q

Setup will install 5D DMS 1.1 in the Following Folder. Ta installin a different folder, dlick Browse
and select another Folder, Click Install to start: the installation.

Destination Folder

Browse...

Space reduired: 15.3MB
Space available: 6,368

Iiullsaft Install System v2.45

<Back [ mmstal | cConcel <Figura6>
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Especifique outro local de instalag¢io nas pastas (Fig. 7) Em seguida, clique no
botao “Install” (Instalar).

Select the Faolder ta install SD DMS 1.1 in:

Deskkop

@ Iy Documents

:{ My Computer

& my Metwork Places

Make New Folder | OK. I Cancel I <Figure 7>

v

7. A tela “Installing” (Instalando) sera exibida (Fig. 8). Aguarde enquanto o SD
DMS 1.1 é instalado.

B

Installing )
Flease wait while S0 DMS 1.1 is being installed. :E

Execute: Ci\Documents and Settings)AdministratoriMy DocumentsiSD DMSLCP210x_YCP_MWin

Output Folder: Ci\Documents and Settings\administratoriMy DocumentsiSD DMS
Create Folder: CiiDocuments and Settingsi AdministratoriStart MenuiProgramsiSD Di...
Extract: CPZ10x_WCP_WinZK_XP_52K3.exe... 100%

Execute: Ci\Documents and SettingsiAdministrakoriMy DocumentsSD DMSYCP210x_,..

Mullsaft: Install System vz, 45

= Back filext = (Cancel

<Figura8>
|
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8. A tela a seguir sera exibida. O InstallShield Wizard copiar4 Silicon Laboratories
CP210x VCP Drivers for Window 2000/XP/2003 Server/Vista no seu computador. Para
continuar, clique em “Next” (Avancar). Se vocé clicar no botdo “Cancel” (Cancelar), a
instalac4o do software serd interrompida.

Silicon Laborataries CP210x VCP Drivers for Windows 2000/%P...

‘Welcome to the InstallShield Wizard for Silicon
Laboratories CP210x VCP Drivers for Windows
2000/%P/2003 Server/Yista

The InstallShield Wizard will copy Silicon Laboratories
CP210x YCP Drivers for Windaws 2000/<P/2003
Serverista onto your computer. To continue. dlick Hext

Carcel

9. A tela “License Agreement” (Contrato de Licenca) ser4 exibida (Fig. 9). Leia-a com
atencio. Selecione “I accept the terms of the license agreement” (Aceito os termos do
Contrato de Licenga) e clique no botdo “Next” (Avancar). Se vocé clicar no botdo “Cancel”
(Cancelar), a instalacdo do software ser4 interrompida.

Silicon Laboratories CPZ10x VCP Drivers for Windows 2000/XP.

License Agreement

Plasse read the foloning ienss agresment carefully

s
END-USER LICENSE AGREEMENT ! ]
IMPORTANT: READ CAREFULLY
BEFORE AGREEING TO TERMS

SILICON LABORATORIES INC., SILICON LABORATORIES INTERNATIONAL PTE.

LTD., AND THEIR AFFILIATES [COLLECTIVELY, "SILICON LABS") HAVE

DEYELOPED CERTAIN MATERIALS (E.G.. DEVELOPMENT TOOLS. EX&MPLE CODE.
EMBEDDABLE CODE. DLLs. SOFTWARE/COMPUTER PROGRAMS AND OTHER

THIRD PARTY PROPRIETARY MATERIAL) ["LICENSED MATERIALS ") THAT YOU

et USE IN CONJUNCTION WITH SILICON L&BS* MCU PRODUCTS. ANY LISE OF

Tl THIS END-USER LICENSE [v]

@1 ancept the tems of ihe icenss agieement

(1 do not accept the terms of the license agieement

cBack | New> | [ Concel |

<Figura9>
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10. A tela “Choose Install Location” (Escolher Local de Instalago) sera exibida (Fig. 10).
Aceite a pasta de destino sugerida ou clique em “Browse” (Procurar). Se vocé clicar no
botdo “Cancel” (Cancelar), a instalacio do software serd interrompida.

Silicon Laboratories CP210x VCP Drivers for Windows 2000/XP...

Choose Destination Location ﬁ

Select folder where setup will install files. I -

Setup wil install Siicon Laboratories CF210x ¥CP Drivers for Windows 2000/<F/2003
Sewver/Vista in the following folder.

Toinstall to this folder, click Mext. To install to & different folder, click Browise and select
another folder.

Destination Folder

cASLabs\MCU_2

Hews | [ Cancel |

<Figural0>

Especifique outro local de instalacdo nas pastas (Fig. 11) Em seguida, clique no
botao “Next” (Avancar).

Please select the installation folder,

Path:

Directaries:

= Local Digk (G
i) Adobe Acrobat 7,0 Professional (2 IF

) Documents and Settings ¥

(=) HHC

1= Intel

= NVIDIA

m

|-

QK ] | Cancel

<Figurall>
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11. A tela “Ready to Install the Program” (Pronto para instalar o programa) ser4 exibida
(Fig. 12). Clique no botao “Install” (Instalar) para iniciar a instala¢io. Se vocé clicar no
botdo “Cancel” (Cancelar), a instalacio do software serd interrompida

Silicon Laboratories CP210x VCP Drivers for Windows 2000/XP..

Ready to Install the Program
The wizard is ready (o begin installatian.

Click Install o begin the installation
1f you want to review o change any of pour instalation seitings, cick Back, Click Cancelta et
the wizar
stk
[ Bk | netal ] [ Cancel | <Figural2>

12. A tela “InstallShield Wizard Complete” (InstallShield Wizard Concluido) sera
exibida (Fig. 8). Marque os componentes que deseja iniciar junto com o CP210x VCP
Driver Installer. Em seguida, clique no botdo “Finish” (Terminar).

Silicon Laboratories CP210x VCP Drivers for Windows 2000/XP/20...

InstallShield Wizard Complete

The InstallShigld Wizard has successtully copied the Silcon
Laboratories CP210: VCP Drivers for Windows 2000/<P/2002
Serverdvista to your hard diive. The diiver installer listed below
should be executed in order to install drivers or update an
esisting diiver

[“ILaunch the CP2{0x TP Driver Installer:

Click. Finish to complete the Silicon Laboratories CP210x VCP
Drivers for Windows 2000/<P/2003 Server/Vista setup.

< Back Cancel <Figural3>
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13. A tela a seguir serd exibida (Fig. 14). Aceite a pasta de destino sugerida ou
clique em “Change Install Location” (Alterar Local de Instalag4o).

ﬁw Silicon Laboratories CP210x USB to UART Bridge Driver Installer

Silicon Laboratories
Silicon Laboratories CP210x USE to UART Bridge
Installation Location: Driver Version 5.4
‘C‘WProgram FilesttSilabs W CLUWCP21 0=

Change Install Location, . | Cancel ‘ <Figura14>

Especifique outro local de instalacdo nas pastas (Fig. 15). Em seguida, clique no

botao “Install” (Instalar)

Browse for Folder

ez} 'ij Metwork Connections
# Recvcle Bin
I 30

Add... ok ][ ocancel

<Figural5>

14. A tela “Success” (Sucesso) ser4 exibida (Fig. 16). clique no botdo “OK”.

success_________ x|

\‘) Installation completed successfully

<Figural6>
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15. A tela “Information” (Informacdes) serd exibida (Fig. 17). Insira seu cédigo de
identificacio e clique no botdo “Save” (Salvar).

1o

Please enter your Identify Code .

The code character can be use only alphabet number,
Ex) AnZ | @z, 09

B M| S
Save |
<Figural7>

16. O SD DMS 1.1 foi instalado no seu computador. Marque a opgdo Run SD DMS
1.1 (Executar o SD DMS 1.1) se quiser executar o programa agora. Em seguida,
clique no bot4o “Finish” (Terminar).

=I5i5

Completing the SD DMS 1.1 Setup
Wizard

5D DMS 1.1 has been installed on your computer.

Click Finish o close this wizard,

¥ RunsDDMS 1.1

< Back I Finish I Cancel
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Desinstalando o Programa

1. Clique em Start | Control Panel (Iniciar | Painel de Controle). A tela Control Panel
(Painel de Controle) serd exibida. Clique duas vezes no icone Add or Remove Programs
(Adicionar ou Remover Programas) (Fig. 18).

File  BSt Wew  Fwomss oo Hee »
Qi - © - B Do (o |
Deoortrer Fane:

- Bos

<Figural8>

2. A tela Add or Remove Programs (Adicionar ou Remover Programas) serd exibida.
Selecione “SD DMS 1.1” e clique no botdo “Remove” (Remover)
(Fig.19) para remover o programa

=il =]

1 USE b LART Bicge Erves Rl
P21 0P D

i 2 S 20

<Figural9>

Observacio:

Se vocé remover o software SD Diabetes Management do seu computador pessoal, todos

os dados desse programa armazenados no seu computador também serdo excluidos
19  permanentemente.
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Desinstalando o Programa

3. A tela “SD DMS 1.1 Remove” (Remover o SD DMS 1.1) ser4 exibida (Fig. 20). Se vocé
realmente deseja desinstalar o SD DMS 1.1, clique no botio “OK”.

SD DMS 1.1 Uninstall |

\?‘) Are you sure ta remove SDDMS 1,17

Wes | Mo I <Figura20>

4. A tela “SD DMS 1.1 Uninstall” (Desinstalar o SD DMS 1.1) sera exibida (Fig. 21).
clique no botio “OK”.

[ 5D DMS 1.1 Uninstall x|
-
\I ) Removing of S0 DMS 1.1 is compleated,

Observacio:

Se vocé remover o software SD Diabetes Management do seu computador pessoal,
todos os dados desse programa armazenados no seu computador também serdo
excluidos permanentemente.

20
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Conectando o aparelho ao computador
Antes de transferir os dados do histérico do medidor para o computador ou antes de configurar

o instrumento, conecte-0 ao computador. Siga os seguintes passos:

1. Com o medidor desligado, conecte uma das extremidades do cabo da interface a porta de
dados do medidor.

1. Conecte a outra extremidade do cabo de interface a porta USB no seu computador.

3. Abra o programa para iniciar o SD Diabetes Management.

O cabo da interface é um acessério opcional. Entre em contato com seu representante local para
saber se o cabo esta disponivel.

21
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Usando o Software

- Iniciando o Programa

Para iniciar o software, clique duas vezes no icone “SD DMS” na area de trabalho do

computador. O menu principal serd exibido.

22



Introduction

Usando o Software
-> Menu Principal e Fungdo dos botdes

Clique no icone do programa na 4rea de trabalho do computador ou clique no menu Start (Iniciar)

para acessar o menu principal (Fig. 22).

%SsD

GGl | QD) | Saicies Management

<Figura22>

No menu principal, vocé pode percorrer todas as fung¢ées clicando nos botdes descritos a seguir.

Botao Funcio

Neste menu, uma tela passo a passo mostra a vocé como baixar dados do seu

1. Menu Download did f bter detalhes. lei . d

(Baixar) medidor para o software. Para obter detalhes, leia a secio “Usando o menu
Download (Baixar)”.

Vocé pode definir o novo usuério e gerenciar os usudrios existentes. Também pode
analisar os dados de glicose no sangue. Para obter detalhes, leia a secio “Usando o
menu Data view (Exibi¢io de dados)”.

2. Menu Data view
(Exibicio de dados)

Vocé pode imprimir um relatério e transmitir os dados para o servidor FTP ou de

3. Menu Report e-mail neste menu. Para obter detalhes, leia a se¢do “Usando o menu Report

(Relatério) (Relatério)”.

4. Menu Setting Vocé pode configurar o sistema, a exibicio, a impressio e a transferéncia neste
(Defini¢o) menu. Para obter detalhes, leia a se¢4o “Usando o menu Setting (Defini¢4o)”.
5. Menu Exit Este menu ajuda vocé a sair do sistema.

23
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Usando o Menu Download (Baixar)

No menu principal, aponte o mouse para o icone e clique no icone. Vocé verd a tela de
ocmons

download. Isso indica que o sistema est4 pronto para iniciar o download (Fig. 23).

SDDMIS V1.4

»sp 3

>

&

DATA VIEW

Searching

REPORT

[ 0

<Figura23>

24
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Se pressionar o botdo ON/OFF (Liga/Desliga) no medidor, vocé verd o inicio da transmissdo dos
dados para o software (Fig. 24).

@ sp oms vt - ox
‘.‘ s D @  0000-0000-0000-0000
T ANDARD CUACHOSTES, B - Mew User

[DWN LOAD

.“'

DATA VIEW

Connammq
REPORT

SETTING

<Figura24>

25
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Quando a transmissio estiver concluida, todos os dados aparecerio na tela, como é ilustrado na

Figura 25.

ke ouubee
‘ ok e -
@ W wemn osm w
B o menn o e
o mmmm - .
% w  amwe moew s
s mmmw  mm [
nePonTj 007 2008 03 08 AMO8T1 s Am
@ 0 20090305 AW 020 220
s mmme e n b
[ 33 v men mwnn
o
W mmmm wa e
W mmma minm w [ i
<Figura25>
Categoria Significado Botao Fungio
1.NO. Numero de dados 7. Add new Vocé pode adicionar um novo usudario
(NUMERO) user (Adicionar ao sistema. Para obter detalhes, leia a

2. DATE (DATA)

Data da verificagdo da glicose
sanguinea feita pelo usuério

NOVO usuario)

se¢do “Adicionar um novo usudrio”.

8. Formato de
grafico 1

Apresenta o gréfico de desvio dos seus
dados. Para obter detalhes, leia a secio
“1. Formato de gréfico 1: Gréfico de
desvio.

9. Formato de
grafico 2

3. TIME Hordrio da verificagdo da glicose
(HORARIO) sanguinea feita pelo usuario

4. GLUCOSE Resultado da glicose sanguinea
(Glicose)

5.Before/After | Before: Antes da refeicio
(Antes/Depois) | After: Depois da refeicio

Apresenta o grafico setorial dos seus
dados. Para obter detalhes, leia a secio
“2. Formato de grafico 2: Gréfico
setorial”.

10. Formato de

6. Note (Nota)

Control solution (Solucio de
controle): resultado usando uma
solugio de controle.

Expired (Vencido): resultado usando

uma fita de teste vencida.

Apresenta o grafico de pontos dos seus

registro)

grafico 3 dados. Para obter detalhes, leia a se¢do
“3. Formato de grafico 3: Gréfico de
pontos”.

11. Logbook | Apresenta os dados nio processados.

(Planilha de Para obter detalhes, leia a se¢do “4. Log\)

book (Planilha de registro)”.
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Usando o menu Data View (Exibicao de dados)

No menu principal, aponte o mouse para o icone

eamwin € Clique no fcone. Vocé verd a planilha de exibigao de dados

(Fig. 26).
(GG & @
G P
@ sooms via =
Crosp o s ] piraria mio
G- WSD 3 e (&l a-
@ ﬁ . . . !
oSN = i — L e R
1 w9099 0002 Sompie? Male 0030712 PM 0529 ﬂ‘!ml’mmm
| S e
G
<Figur26>
Categoria Significado Botao Funcio
1. NO. (Nimero) Numero do usuario 7. Search You can search the data.

2.ID

| 3.Name (Nome) |

Numero de identifica
¢do do usudrio

Nome do usuario

4, Gender (Sexo)

Sexo do usuario

8. Add new user

You can add new user for system.

9. Correct /
Add the user
information

You can correct or add existing
user information.

10. Delete existing

You can delete the existing user

5. Download Date Data e horario do user for system.
(Data de download | download
6. Data Period | Periodo de download | 11. Data analysis You can view the data in graphic
. L. form and diagram.
(Periodo dos dados | do usuério

27
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- BUSCA

@sewmsia =
WSD o wwwmmamnon
- Samoiz & dados) aponte o mouse para

B Ji ™ — DY

No menu Data view (Exibicdo de

[ » e et Derrbond Detn Ot Pt

{ e - insira a ID ou 0 nome que vocé

deseja procurar (Fig. 27).

REPORT

<Figura27>

@eoomsin —=

Clique em m 5 SD
9599.0999-9999.0002
O

Semple?

Os dados serao exibidos na tela do PC.
(Fig. 28).

<Figura28>

28
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- Adiconar novo usuario

No menu Data view (Exibi¢4o de dados) aponte o mouse] e clique no icone.

A tela de registro do novo usudrio serd exibida (Fig. 29).

SD DMS V1.1 -3

‘.‘ S D (3  0000-0000-0000-0000

T ] Newr User

& ovs 0900 -

Ide ati
DOWNLOAD
L ey et 1D
Male / Female @ Male ©Female won
DATA VIEW
r Comments
=
Working Day Target Range

FEPORT) Before Breakfast 0500 3 After Breakfast 0300 2
Upper mg/dL

Before Lunch 1100 3 After Lunch 1400 3
= = Lower mgfdL

Before Dinner 1700 3 After Dinner 19:00 3

Night 2200 —
serng

[ 8w ] Won V] Tue V] wed V] Thu v Fii [ 8at

Before Breakfast 05:00 After Breakfast 09:00

O 4y

Before Lunch 1100 3 After Lunch 1400
Befare Dinner 1700 7 Afer Dinner 19:00
Hight 2200 3
[V Sun [ Mon []Tue [ ] wed ] Thu [ Fii [¥] Sat
<Figura29>

29
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Preencha a lacuna com seus dados pessoais (Fig. 30).

(@ sooms vir

»sD =@

0000-0C

100-0000

O Bl

DOWNLOAD

-

Name/Biriday

Mals

male
Meter Modal Narme:

Commarts

v 008 - jaooo - oove - onon

Mo ser

®hale

7 Vear

T

- : -
Befors Direar 1700 3 AferDinner no 2 Lot 10d] msfil
Before Lunch 1100 T AflerLunch 40 3
Bfors Dinner 1700 3 Afer Diner 1wl 3
HNight nmw 3
<Figura30>
Categoria x
g Funcio

1. User Information (Infor
magdes do usuario)

Vocé pode inserir seu ID/Nome/Data de nascimento/Sexo/Nome do modelo de me
didor e Comentarios

2. Working Day (Dia de
trabalho)

Vocé pode selecionar seus dados pessoais sobre o dia em que trabalha, o horario de
refeicio e o horério noturno no dia de trabalho.

3. Non-Working Day
(Dia sem trabalho)

Vocé pode selecionar seus dados pessoais sobre o dia sem trabalho, o horério da ref
eicio e o horério noturno no dia em que nio trabalha.

4. Identify (Identificacao)

Vocé pode transmitir sua ID para o medidor.

5. Target Range (Intervalo
de destino)

| 6. ‘Warning Limits
(Limites de adverténcia)

Vocé pode definir seu intervalo de destino (superior e inferior).

Vocé pode definir limites de adverténcia como um resultado de hipoglicemia.

Botdo

Funcdo

:7. Back (Voltar)
| 8. Save (Salvar)
9. Send (Enviar)

Vocé pode retornar a planilha de exibi¢do de dados.

Vocé pode salvar sua ID e seus dados pessoais.

Vocé pode transmitir sua ID para o medidor.
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- Correct/Add the user information (Corrigir/Adicionar informac¢des do usudrio)
No menu Data view (Exibi¢3o de dados), selecione a ID do usudrio e aponte o mouse para m

.Em seguida, clique no icone. Vocé verd a tela de registro do novo (Fig. 31).

@sooms vaa _—
"‘ s D @  9995-9995-9998.0001 @
e - Sample {Qj

N User Inform
o s (9999 . 9399 ‘5990 . 00D
DOWNLOAD

= = Name/Birthday Samplel fvear 1 =0 = D/
Male / Female OMsle  OFsmale
Weter Model Name

DATA VIEW
- Comments m
REPORT - -

| Bofore Breaklast 0500 3| Afer Broakfast w0 2 - T oL

Befora Lunch 1100 5 AflerLunch 1400 2 . N
wer 100 m
Before Dinner 1700 & Afer Dinner 1900 % o
HNight 2200 &
e

= . 5w + bon ¥ Tue W wed o Tha W fi st
Before Breakast 0500 4| Afer Breaast w2
Before Lunch 100 3 AferLunch 1400 2
Before Dinner 1200 5 Aner Dinnsr 1900 2
Night zw 3

[ 5un [ Mon Ol [ Wed O Ths CFe ¥ Sat
<Figura31>

Corrija ou adicione as informacées pessoais que vocé deseja alterar.
Clique no icone ‘j para salvar informagées que corrigiu ou adicionou.

Se vocé quiser transmitir sua ID para o medidor, clique no icone
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- Opcao Delete existing user (Excluir um usuario existente)

No menu Data view (Exibicio de dados), selecione a ID do usudrio que vocé deseja excluir e

aponte o mouse para |

spoMs vt e

\‘.r) Delete current user data?
Yes | Mo I

<Figure 32>

A mensagem a seguir serd exibida (Fig. 32).
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- Opgao Data analysis (Anélise dos dados)

No menu Data view (Exibic4o de dados) aponte o mouse para Ly . clique no icone.

A tela do grafico sera exibida (Fig. 33).
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<Figura33>

Botao

Funcio

1. Back (Voltar)

Vocé pode retornar a planilha de exibicio de dados.

2. Formato de gréfico
1

Apresenta o gréfico de desvio dos seus dados.

| 3. Formato de gréfico
2

Apresenta o grafico setorial dos seus dados.

| 4. Formato de gréfico
3

Apresenta o gréfico de pontos dos seus dados.

5. Log book (Planilha
| de registro)

Apresenta seus dados nio processados.

6. Comments

(Comentarios)

Vocé pode inserir comentarios sobre seus resultados.
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Formato de grafico 1: Gréfico de Desvio

O gréfico de desvio apresenta blocos relacionados ao horario (todas as medi¢des feitas em
determinado periodo de tempo sio atribuidas a um tnico bloco de horario). As figuras
exibidas sdo uma média dos resultados de glicose, de variagio e dos resultados minimo e
maximo para determinado intervalo de datas selecionado (Fig. 34) Esse grafico ajuda vocé
controlar com facilidade a média dos resultados de glicose de um intervalo de datas
especifico. A média dos resultados de glicose ¢ exibida como pontos em um grafico X-Y.

Selecioneo botio WH para analisar o grafico de desvio.

SD DMS V1.1 =

@  9999-9999-9999-0001

] Sample!
® Select period range 200811-01  »| ~ [2009.0429
DOWNLOAD
— 650
600 —_ R
550 e
DATAVIEW o0 o
450 - [
B L
REPORT =
= = g
4 P Target
P L
SETTING E
| o
-
> |t e
L R e e R T
ExiT 0 1 2 3 4 5 6 7 & 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
[Lore ] | onrer |

[Hour]

<Figura34>
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(@ Se vocé selecionar o botio de intervalo de data e clicar no icone x| . As listas suspensas

contém nove intervalos (Fig. 35). Selecione uma delas. Seus dados serdo exibidos no

intervalo que vocé selecionou (Fig. 36)

[ |

<Figura35>

<Figura36>

%SsD

|

£ GilEiaE

- W

@ 9999-9599-9995-0001
a Sarmpist

DATA VIEW

REPORT

o

Targat

B . ! <
Exi CEE R R B R R
otz o i

=

(@ Se selecionar o botio de periodo de tempo e clicar no icone ;I , vocé poderd selecionar a

data desejada (Fig. 37). Se voceé selecionar o botdo de data, seus dados serdo apresentados

como é ilustrado na Figura 38.

I?D.DSJ-.DB-DS j T‘]2_0,.09-05-05 j
J e _l

Sun kon Tue Wed Thy Fi Sat
|22 23 24 25 26 27 28
12 3 446 7
|18 91011 12 13 14|
18 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

2930311 2 3 4
S)Today: 2009-06-05
<Figura37>

<Figura38>
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(3 Selecione os icones para organizar seus dados com base em um
intervalo de 24 horas, semana ou periodo que vocé deseja.

@ GGG @

|3 SO OMS viy i - x
wSsD =
-
B _'- el
(@ Select period range N :.) L ] L
DOWNLOAD [
= o o
| - K
=
oATA VIEW o
“a
a
REPORT ™ *
£ |
= . . . Targer @777 4
00 .
sermnG " i
o)

c ¢ ¢

Categoria Funcao
1. Maximum (Maximo) Resultado méximo dentro do intervalo de tempo.
2. Minimum (Minimo) Resultado minimo dentro do intervalo de tempo.
3. Mean result Média de resultados de glicose no horério, no dia ou na data selecionada.
| (Resultado médio)
4. Target Range O intervalo alvo que vocé deseja atribuir. Vocé pode configura-lo no menu Setting/Display/R
| (Intervalo alvo) | ange (Defini¢ao/Exibir/Intervalo) (pégina 51).
5. Hypoglycemia O resultado da hipoglicemia que vocé atribuiu. Vocé pode configura-lo no menu Setting/Displ
7(Hipog1icemia) | ay/Range (Definigao/Exibir/ Intervalo) (pagina 51).
6. Breakfast (Café da ma O horério do café da manha: vocé pode configuré-lo no menu User Information/Working day
nha) and nonworking day (Informacées do Usuario/Dia de trabalho e Dia sem trabalho (pagina 30
).
7. Lunch (Almogo) Horario de almogo: vocé pode configura-lo no menu User Information/Working day and non
working day (Informagoes do Usuario/Dia de trabalho e Dia sem trabalho (pagina 30).
8. Dinner (Jantar) Horario de jantar: vocé pode configura-lo no menu User Information/Working day and nonw
orking day (Informagoes do Usuario/Dia de trabalho e Dia sem trabalho (pagina 30).
9. Pre-meal (Antes daref | Antes da refeicio (fundo amarelo).
| eicao)
10. Post-meal (Depoisda | Apés a refeigao (fundo branco)
| refeicdo)
11. Night (Noite) Noite e madrugada (fundo cinza) 3




Introducéo

Observagdo 1: Se vocé arrastar o ponteiro do mouse da esquerda para a direita no grafico
de desvio, o grafico sera ampliado.
Observagdo 2: Se vocé arrastar o ponteiro do mouse da direita para a esquerda no grafico
de desvio, o grafico sera reduzido.
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2. Formato de grafico 2: Grafico setorial

O grafico setorial exibe o percentual de resultados de glicose que estio acima, abaixo e dentro
do intervalo alvo de cada periodo anterior e posterior a refeicio. Esse tipo de gréfico permite
que vocé veja facilmente os resultados de glicose em comparacio com os intervalos alvo de

cada momento. Clique no botdo || para analisar o gréfico setorial.

(1) Selecione os icones II[:] u@ B@ para organizar seus dados com base nos dias

de trabalho, nos dias sem trabalho ou em ambos (Fig. 39).

G 50 ows via
U SD @ 2030000.000.0001
“ [ ] Sample
\ M[
& wwmgn.:
oowmoAD -
‘ 011 01 (5%
12(14%) R4 (19%)
DATA VIEW 19 (B4%) 115(71%)
02(14%) 01 (5%)
o a
01(8%) 02(20%) /
06 (38%) Bi(14%) 7/
REPORT 15 ) 03 (4ze)
02015%) 01(14%)
Ne a1
Eé{‘:ﬁm Hfﬂﬁ} 20081101 20090428 i
sernG B4 0% i) :
2(20%) S e [] AboveTarget: n= 7( m%) &
BelowTarget ;M= 16( 19%)
B0i) I seiowTarae e
11 (20%) [ vithin Target : %) @
[HE 0 P w081

<Figura39>

Categoria Significado
1. Overall totals (To | Gréfico setorial dos resultados totais do interva
tal global) lo de datas.
2. Above target (Aci | Valor acima do alvo
| ma do alvo)
3. Below target (Aba | Valor abaixo do alvo
| ixo do alvo)
4. Within target (N Valor dentro do alvo
| oalvo)
5. Hypoglycemic (Hi | Valor de hipoglicemia
| poglicemia)
38 6. Before (Antes) Antes da refei¢do
7. After (Depois) Apbs a refeicao
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3. Formato de gréfico 3: Grafico de pontos

O grafico de pontos exibe resultados de glicose para um intervalo selecionado. Este formato de

gréafico permite que vocé controle facilmente alteracdes nos resultados de glicose de um

intervalo de datas selecionado. Os resultados de glicose sdo exibidos como pontos em um

grafico X-Y. Cada resultado é ligado ao seguinte através de uma linha tracejada (Fig. 40).

Observago: A linha tracejada que liga os resultados de glicose sanguinea neste grafico néo

refletem os niveis reais de glicose. A glicose sanguinea pode aumentar ou diminuir durante o dia,

principalmente perto do horario das refeicées, dos medicamentos ou durante exercicios fisicos.

@ sp bws Vi1
»sD 3

9989-9999-3939-0001
Sample1

s

- x

DOWNLOAD
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O Select period range g0l v ~ (2w v

—— 650-
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DATA VIEW 1
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e m
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E = 2

Target

I
;

15 1B 17 1B 1e

!

02 2 HE

Hypo

<Figurad0>
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(1) Se voceé selecionar o botdo de intervalo de dados e clicar em ;I , aparecerdo nove

intervalos nas listas suspensas (Fig. 41). Selecione uma dessas listas. Seus dados serdo

exibidos no intervalo que vocé selecionou (Fig. 42).

G sooms vir —x
%SsD g e &
o .Q

i | .G
| REPORT k|

|i ]

ek SETTING i

2'weeks 1 v

Iweeks id Ly = e

Last Month

UIRTIRIRE TR IR R R
L]

<Figuradl> <Figurad2>
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. ~ . ’ . 7 S S Z .
@ se selecionar um botao de intervalo de periodo e clicar no icone || ,vocé poderd selecionar
a data desejada (Fig. 43). Se vocé especificar a data, seus dados serdo apresentados como é ilu

strado na Figura 44
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<Figura43>

<Figurad4>
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(3 Seleciones os icones para organizar seus dados com base em um interv

alo de 24 horas, semana ou periodo que vocé deseja.

(@ 5o oms v

WSD o

; ;

DOWNLOAD

DATA VIEW

EEEE

]

REPORT

gt

semmng

O O

& o gl

[ 13

i

- B B EEUE

T e T TT1 . I
R A S
| ez :

e B
| = -
. ]

G a

Categoria Significado
1. Target Range O intervalo alvo que vocé deseja atribuir. Vocé pode configura-lo no menu Setting/Display
(Intervalo alvo) /Range (Defini¢ao/Exibir/Intervalo) (pagina 51).

2. Hypo (Hipo)

O resultado de hipoglicemia que vocé deseja atribuir. Vocé pode configura-lo no menu Sett
ing/Display/Range (Defini¢4o/Exibir/Intervalo) (pgina 51).

| 3. Pre-meal (Antes da
refeicio)

Antes da refeicao (fundo amarelo).

| 4. Breakfast (Café da
manha)

Horério do café da manha.

Vocé pode configurd-lo no menu User Information/Working day and nonworking (pégina
30)

5. Lunch (Almocgo)

Horério de almogo.
Vocé pode configura-lo no menu User Information/Working day and nonworking (pégina
30).

6. Dinner (Jantar)

Horério de jantar.
Vocé pode configurd-lo no menu User Information/Working day and nonworking (pégina
30).

7. Post-meal (Depois da
| refeicdo)

Apés a refeicao (fundo branco)

8. Night (Noite)

Noite e madrugada (fundo cinza)




Observacio 1: Se vocé arrastar o ponteiro do mouse da esquerda para a direita no
gréafico de pontos, o grafico serd ampliado.
Observacio 2: Se vocé arrastar o ponteiro do mouse da direita para a esquerda no
gréafico de pontos, o grafico serd reduzido.
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4. Logbook (Planilha de registro)

A planilha de registro exibe todos os seus resultados de glicose sanguinea nio processados. Ela

ajuda vocé a identificar facilmente seus resultados de glicose.

SD DMS V1.1 =

s D [@  9999-9599.9895.0001
T - Sample
NO. DATE TIME GLUCOSE Before/After Note

2009-04-29 P 04:09
002 2009-03-11 PM 08:20 Lo
BATA VIEW 003 2009-03-10 PM 07:29 324

E ——— 3 004 2009-03-09 PM 03:15 600 Before
005 2009-03-08 PM 02:30 576
006 2009-03-07 AM 05:20 456

REPORT

007 2009-03-06 AM 04:11 345 After
o008 2009-03-05 AM 10:20 320
003 2009-03-04 PM 10:10 112
0o 2009-03-03 PM 08:20 60
on 2008-02-18 PM 01:18 7 Control S olution
[1F} 2009-02-10 PM 06:23 54
013 2009-02-07 PM 03:54 96
0 2009-02-04 PM 02:23 87
015 2009-02-01 PM 12:19 543
016 2009-01-24 AM 11:18 140 -
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Usando o Menu Report (Relatério)

No menu principal, aponte o mouse para e clique no icone.

REpoAT

A tela Blood Glucose Report (Relatério do Nivel de Glicose Sanguinea) serd exibida. (Fig. 45).

G st omas vt

(=) (@)

DATA VIEW

‘ % BLOOD GLUCOSE REPORT
REPORT

0 9985550500001 Gorr Fenan
[Is—p———eeY et ot
SETTING
Torge orge 100 - 00 myed. Fpociroemia B nai
Connent

exir

<Figura45>

| Botédo Func¢io

1. Formato Selecione este botéo para incluir o grafico de desvio no seu relatério, ou exclui-lo.
| de grafico 1

2. Formato Selecione este botao para incluir o gréfico setorial no seu relatério, ou exclui-lo.
| de grafico 2

3. Formato Selecione este botéo para incluir o grafico de pontos no seu relatério, ou exclui-lo
| de grafico 3

4. Logbook ( Selecione este botao para incluir dados nao processados no seu relatério, ou

Planilha exclui-los.
| de registro)

5. E-mail Utilize este botdo para transmitir seu relatério por e-mail.

Vocé pode configurd-lo no menu Setting/Transfer (Defini¢ao/Transferir).
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Usando o menu Setting (Definicao)

No menu principal, aponte o mouse para e clique no icone.

A tela de definicfio do sistema serd exibida (Fig. 46).

aQ

¢ G a G

(@ sp pms Vi1

‘.‘ SD n: 099.0009.0009-0001

Sample

&

—_—

REPORT

SETTING Englih

[ 23

EXIT

DOWNLOAD
@ Yesrmmdd © rem-ddYeu
D M S O eardd-nm © ddmm Ve
DATA VIEW
—
@1 2HAMPH)

FolderPath  C:\Program Files\SD DMS\ i

Identification Code Date Format

o

@rge

Ommait.

<Figurad6>

| Categoria ]
1. System (Sistema)

| Funcdo
Utilize esta guia para definir configura¢des do sistema.

2. Display (Exibi¢io)

Utilize esta guia para definir configuracées de exibi¢io.

4. Transfer
| (Transferir)

| 3. Print (Imprimir) | Utilize esta guia para definir configura¢ées de impressao.

Utilize esta guia para definir a transferéncia por e-mail ou FTP.

5. Save (Salvar)

Utilize esta guia para salvar sua definigio.
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- Opgao System (Sistema)

No menu Setting (Defini¢do), aponte o mouse para E@? e clique na guia (Fig. 47).

Vocé podera definir configuragdes do sistema.

SD DMS V1.1

%SD

@ 9999-9999-9999-0001
Samplet

(B

& &

-

Identification Code Date Format

DOWNLOAD
®Yearnmdd © mmddea
. D M S Orersim  Dsterten
DATA VIEW
G
FolderPaih  |C:\Proaram Files\SD DMS\ @ ®12AUP)
oh
REPORT
=] @ mgiL

Engich

O mmail.

<Figurad7>

Observacio: Se vocé configurar esta guia do sistema, ela se aplicard somente ao SD
DMS. Ela nio afetar4 a configuracio do medidor.
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@ Identify code (Cédigo de identificacao) Identify Code

Atribua um cédigo de identificagdo para
D M S

fazer a distin¢4o entre varios usuérios

(Plg 48) <Figurad8>

(2 Save Folder (Pasta para salvar) Selest directory x
= 22 Frogram Fies -
Cliqueno icone (@@ (Fig. 49) e selecionea I
. . (3 Apple Software Update
pasta em que deseja salvar os dados (Fig. 50). Sm;mev
- Auditon
Em seguida, clique no botdo “OK”. G160 EOarE
1) Bonjour

13 Certkey
% = Common Files

1) ComPlus Applcslions

Save Folder o i,
(3 DA

) DAEMON Took

- . - - & 1) DAEMON Tecks Toobar
FolderPath:  Ch\Program Files\SD OM3\ @@ k7 {al Dot %
[ ceas | ok [ coneal
<Figura49
>
<Figura50>

Observacio: O nome da pasta indica sua ID e seu nome, como é mostrado abaixo.

o
Il:_j 9333-9933-9333-0001 _Sample|

@) Idioma
Clique no icone [=] .Nalista suspensa,
selecione o idioma que deseja utilizar [Englsh
(Fig. 51).
<Figura51>
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(@) Date format (Formato de Data) Date Format

Selecione o formato de exibicdo do dia, @ Yearmmdd

do més e do ano entre os quatro tipos O rearddmm
disponiveis (Fig. 52).

() mm-dd-v'ear
() dd-mm-v'ear

<Fig. 52>

8 Time format (Formato de hora)

Selecione o formato de hora: 12h

® 12HAMPM]
(AM/PM) ou 24h (Fig. 53). O 24h
<Figura53>
(® Default Unit (Unidade de exibicéo Default Unit
padrao)
(® masal
Selecione a unidade de exibi¢io: mg/dL © mmalL
oummol/L
<Figura54>

Observacdo: Se vocé configurar esta guia do sistema, ela se aplicar somente ao SD
DMS. Ela nio afetara a configuracio do medidor.
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- Display (Exibigao)

No menu Setting (Configuragdo), aponte para mouse para e clique na guia (Fig. 55).

Vocé pode definir configuragoes de exibicao

G SD DMS Vi1

' n 9999.9999.9999-0001 =0
%»sD 2 - e

Sample1
% 1 & |
@ BOWNLOAD 3
Hypo 80 mgidL o Hugo
W Maw o Mn
Target Upper ©0 gl o Tt ) Desisicn
DATA VIEW
Target Lower 10 mgidl.
2 ault Displs
C — Default Display

Gy | e
>
ot @s;i U ﬁﬁ

<Figura55>

Observacio: Se vocé definir esta guia de exibicio, os recursos selecionados serfo
exibidos basicamente em todos os formatos de grafico.
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(D Range (Intervalo)
Aponte o mouse para a lacuna e clique nela (Fig. 56).

Digite um resultado que deseja atribuir a cada lacuna (Fig. 57).

Hypo 0 mofdl Hypo B0 mg/dL

Target Upper 0 mog/dl Target Upper 400 mgfdl

Target Lower 0 mog/fdl Target Lower 100 mgfdl
<Figurab6> <Figurab7>

(2 Default display (Exibi¢do padrao)
ol@s °
exibicdo padrio que vocé ver na tela de

exibi¢io de dados. @® . o L] | O .

Clique no botéo para selecionar a

(Fig. 58)
HHHm .| HH
I ° i
<Figura58>
Graph
3 Graph (Grfico
Clique na botdo que vocé deseja exibir no [+ Hypo
formato de grafico (Fig. 59). [¥] Max [¥] Min
[W] Target [ Deviation
<Figura59>

Observagio: Se vocé definir esta exibi¢do padrio, os recursos selecionados serdo exibidos
basicamente em todos os formatos de grafico
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- Impressao

No menu Setting (Defini¢do), aponte o mouse para Cﬁ e clique na guia (Fig. 60).

o
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<Figura60>

Observagio: Se vocé definir esta guia de impress3o, os recursos selecionados serdo
exibidos no seu relatério.
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(1) Deviation (Desvio)

Clique na bot4o que vocé deseja exibir

no grafico de desvio (Fig. 61).

(2 Dot (Pontos)

Clique no botio que vocé deseja exibir

no grafico de pontos (Fig. 62).

(3 Pie (Setorial)

Clique no botio que vocé deseja exibir

no grafico setorial (Fig. 63)

@ Default Printer (Impressora Padréo)

Cliqueem [=] .Nalista suspensa,
selecione o tipo de impressora que vocé

deseja usar (Fig. 64).

«@ =[] « )

<Figura61>

IZI E]/:::;]E]m

<Figura62>

]
mm m

<Figura63>

SRR Ey Q)
HF Color LaserJet 35800 FCL B

<Figura64>
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® o ) Auto Printing
Auto printing (Impresséo automatica)

Configure ‘Auto Printing’ (Impressio ®OFF
automatica) como “On” (Ativada) ou

[SLL
“Off” (Desativada) (Fig. 65).

<Figura65>

Observacio: Se vocé configurar a op¢do de impressdo automiatica como ‘On’(Ativada), o
relatério de resultados serd impresso automaticamente quando vocé baixar os dados no PC.

(® Page layout (Layout de pagina)

Selecione o layout de pagina de sua ® o

preferéncia e clique no botao (Fig. 66).

<Figura66>

Observacio: Depois de definir as configuracées do sistema , de exibicdo @‘

e/ou de impressao ﬁ, vocé devera salvar suas informagdes. Para isso, clique no

R

icone jmgh . —
Ea 8D DMS V... 23

Se vocé nio clicar no bot4o Salvar, a definicdo que escolher

Saved,
nio serd salva. No se esqueca de clicar neste botéo.
R

Depois que vocé clicarno I=E | atela“SDv1.1..” <Figura67>

ser4 exibida (Fig.67). Para salvar suas informacdes, clique no botdo “OK”.
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- Transfer (Transferir)
No menu Setting (Definicdo), aponte o mouse para &?e clique na guia (Fig. 68).

Vocé pode definir se deseja enviar os dados por e-mail ou FTP.

FEIT I
"‘ S D .m 0000L0000-0000-0000
: New Use
% | & | &
DOWNLOAD Mail Setting FTP Setling
B
From () E—
oAt viEw ™ () I
s ] ] —
Message
REPORT
SETTING Saving File File Folder
ﬂ’  Fila File Path C\Proaram Fies\SD DMS\ @
exir
<Figura68>

(@ File folder (Pasta do arquivo):
Clique no icone 7 4 (Fig.69) e selecione a pasta em que vocé deseja salvar. Em seguida,
clique no icone 158 A tela “SDv1.1..” ser4 exibida (Fig.69). Se vocé quiser salvar

essas informacdes, clique no botdo “OK”.

Observacio: A pasta de destino sugerida é “C\Program Files\SD DMS “. PEE—
B
Saved,

File Path C\Prooram Files\SD DMS\ @

<Figura69>
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(@ Clique no menu de sua preferéncia e preencha a lacuna. Clique no icone

A tela “SD v1.1...” ser4 exibida (Fig. 70). Se vocé quiser salvar essas informacdes, clique no
botio “OK”.

Mail Setting FTP Setting

& E-mail « FTP
Message [Blond Glucose Resdlts

for| Jan.01~07, 2009

5D DMS VE

Saved,

<Figura70>

(3 Sevocé selecionar o botao ‘File’ (Arquivo), os dados serfio salvos na pasta que foi
especificada (Pagina 55).

S

N N . File
Observagao: Quando vocé seleciona o J

botéo ‘File’ (Arquivo), os dados nio sio
anexados ao e-mail. Por isso, se vocé
quiser anexa-los, localize os dados na
pasta em que eles foram salvos e anexe-
0s ao e-mail.

 File

Observacio: Se ndo utilizar o programa um programa como Outlook Express, Mail Client ou
Windows XP no seu computador, vocé pode enviar o relatério salvando-o em "Saving Folder”

(Pasta para Salvar). Ou, entdo, pode salvar e transportar os dados usando um dispositivo de
memoria USB.
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Gerenciamento de IDs

(@ soows via -
"‘ SD @ 0000-0000-0000-0000
o o [} Mew Uiser
:
© ows 0000 - 0000 - 0080 0060
DOWNLOAD
_ Nams/Bithday [ 1o | @
Male | Famata @Ml OFemake
Meter Model Nama
| DATAVIEW _ Comments
REPORT = =
E L Sefors Brosklast 0500 5 Aer Breskfast B = . @ il
Sators Lunch M0 3 aterLunch 14m 2 o "
Befors Dinner 1700 = After Dinner 1900 = g 100] mot
Nt zm 3
. Warning Limiis
Sn o WMn Ve Ywe S W sw
Befors Breakdast 0500 3 AerBreskfast a0 =
Bators Lunch 100 L Aer Luach 14m =
Befors Dinnar 1700 3 Amer Dinner 1300 2
it 2m 3
Fsn M T CJwed e O @se

(1 Apés preencher a lacuna com seus dados pessoais, clique no botio para salvar seus
dados no computador. A tela “SD DMS V1.1” ser4 exibida (Fig. 71). Clique no botao “OK”
para terminar de salvar.

<Figura71>
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(2 Depois de adicionar sua ID pessoal, vocé podera transmiti-la para o medidor. Clique no
botao E para transmiti-la. A tela “SD DMS V1.1” ser4 exibida (Fig. 72). clique no
botéo “OK”.

sboms vl x]

The user setting is updated. Data saved.

<Figura72>

A mensagem a seguir serd exibida (Fig. 73). Desligue e ligue o medidor. A tela “SD DMS
V1.1” serd exibida. Clique no botio “OK” para concluir a transmisséo.

50 DS Y11

I Update complete.

Turn off the meter then turn on again.

<Figura73>
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(3 Se vocé transmitir sua ID para o medidor, o software conseguira identifica-la. Caso vocé
conecte um medidor ao computador e pressione o botdo ON/OFF (Liga/Desliga), o software
reconhecerd e atualizar4 automaticamente seus dados pessoais para sua ID (Fig. 74).

=

@soomsvir B

&%sD ©

B

DOWNLOAD

DATA VIEW

&

RERORT

Roay
w
o 100%
-

SETTING

Exir

R -

®SD o reomasan
E [ ]

B

DOWNLOAD

Connecting
—
o 100%
LEL -




@

W»sD o

BF

DATA VIEW

REPORT

SETTING.

9999.0009-9999-0001
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N
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o0 20080310
e 2000309
ws 20030308
™ 20080307
o0z P
oon 2000305
™ 20090304
wo 20000303
w 200840218
oz 20090210
m 2094207
[ 20030204
ns 20000201
e 20091 24
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P
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Hetom/Atte:

Betme.

Cantrol Sohion

<Figure 74>
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@ No menu Setting (Configuracio), aponte o mouse para F‘ﬁ e clique na guia (Fig_75).
Preencha os trés caracteres do cédigo de identificagio na lacuna e clique no botiol =kl para
salvar esse c6digo. A tela “SD D...” ser4 exibida (Fig. 76). Clique no boto “OK” para terminar
de salvar.

O cédigo de identificagdo é para hospitais, clinicas ou locais em que muitas pessoas usardo o
programa. Essa é uma maneira de distinguir seus dados dos dados de outros usudrios.

@ [ & I

D M 5

<Figura75> <Figura76>

Observacio: Por exemplo, se um hospital utilizar as palavras SMS como cédigo de
identificacio, os pacientes recebero esse cddigo de identificacio na frente das
respectivas IDs quando baixarem os dados do medidor para o computador nesse hospital.

| User Information

ID DS 0000 - 0000 - 0000 - 0000
Mame/Birthday New User /1340 R
hale / Female @ Male () Femnale

Meter Model Narne

Cormments



Mensagens de Erro

Mensagens de Erxro

Descricdo

[Erro de Comunicacio]

Quando ocorrer uma falha na
comunicacio entre o medidor e o
computador, essa mensagem sera
exibida na tela do medidor.
Estabeleca de novo a conexio entre
o medidor e o computador.
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